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Hotmelt-Patronen

Heissklebe-Sticks

5

- melt HMP 201
Hotmelt-Sticks zur Verarbeitung mit einer handelsüblichen Hotmelt- Pistole. Unsere -melt
HMP 201 entsprechen der FDA-Norm 175.105 und sind gemäss diese r, für den indirekten
Lebensmittelkontakt zugelassen.

Technische Daten:
Basis: EVA-Copolymer
Farbe: kalt: weisslich / flüssig: transparent
Wiedererweichungspunkt: 85 – 95°C
Verarbeitungstemperatur: 175 – 180°C
Viskosität bei 180°C: ca. 4’000 mPa.s
Abbindezeit: 10 – 20 Sekunden
Grösse Patrone: ca. 200 mm lang, Ø 11 mm, ca. 20 Gramm

Anwendung:
Die Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Mater ialien, die schnell abkühlen
– z. B. Metall – vorwärmen. Bei neu eingeschobenen Hotmelt-Pat ronen, Vorschub erst
nach kurzer Anwärmzeit betätigen. Die Klebefugen sind überstreic hbar. Die Klebestellen
lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. Klebstofftropfen lassen s ich in kaltem Zustand
wieder entfernen. Bei Arbeitspausen von mehr als 30 Minuten Netz stecker der Pistole
ausziehen.

Achtung:
Verbrennungsgefahr. Hotmelt wird bis zu 200°C heiss. Wenn heisser H otmelt auf die Haut
gelangt, mit kaltem Wasserstrahl abspülen, erst dann Klebstoff en tfernen. Bei starken
Verbrennungen Arzt aufsuchen.

Wichtig:
Die aufgeheizte Hotmelt-Pistole sollte nie gelegt, sondern immer auf d en dafür
vorgesehenen Bügel abgestellt werden. Der Klebstoff kann sons t auslaufen und das
Heizelement oder den Transport beschädigen.

Verpackungseinheiten:
Karton à 240 g
Karton à 500 g
Karton à 1.5 kg
Karton à 5 kg
Karton à 10 kg

Wichtige Hinweise
Wir versuchen jedem Anwender behilflich zu sein, mit unserem Produkt die besten Verarbeitungsergebnisse zu erzielen. Wir weisen darauf h in, dass es nicht unserer Kontrolle
unterliegt, unter welchen Umständen das Produkt transportier t, gelagert und verarbeitet wird. Empfehlungen hinsichtlich Verarb eitung sind grundsätzlich unverbindlich und
nicht garantiert. Wir empfehlen vor endgültigem Einsatz in der Produk tion eigene Tests mit dem Produkt durchzuführen.

03/2014

Die Pistole zum Verarbeiten unserer Hotmelt-Patronen finden Sie in unserer Dokumentation: 
Geräte und Maschinen (Seite 4)
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Hotmelt-Patronen

Heissklebe-Sticks

6

- melt HMP 202
Hotmelt-Sticks zur Verarbeitung mit einer handelsüblichen Hotmelt- Pistole.

Technische Daten:
Basis: EVA-Copolymer
Farbe: kalt: gelblich / flüssig: hellgelb
Wiedererweichungspunkt: 85 – 95°C
Verarbeitungstemperatur: 175 – 180°C
Viskosität bei 180°C: ca. 4’300 mPa.s
Abbindezeit: 25 – 35 Sekunden
Grösse Patrone: ca. 200 mm lang, Ø 11 mm, ca. 20 Gramm

Anwendung:
Die Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Mater ialien, die schnell abkühlen
– z. B. Metall – vorwärmen. Bei neu eingeschobenen Hotmelt-Pat ronen, Vorschub erst
nach kurzer Anwärmzeit betätigen. Die Klebefugen sind überstreic hbar. Die Klebestellen
lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. Klebstofftropfen lassen s ich in kaltem Zustand
wieder entfernen. Bei Arbeitspausen von mehr als 30 Minuten Netz stecker der Pistole
ausziehen.

Achtung:
Verbrennungsgefahr. Hotmelt wird bis zu 200°C heiss. Wenn heisser H otmelt auf die Haut
gelangt, mit kaltem Wasserstrahl abspülen, erst dann Klebstoff en tfernen. Bei starken
Verbrennungen Arzt aufsuchen.

Wichtig:
Die aufgeheizte Hotmelt-Pistole sollte nie gelegt, sondern immer auf d en dafür
vorgesehenen Bügel abgestellt werden. Der Klebstoff kann sons t auslaufen und das
Heizelement oder den Transport beschädigen.

Verpackungseinheiten:
Karton à 1.5 kg
Karton à 5 kg

Wichtige Hinweise
Wir versuchen jedem Anwender behilflich zu sein, mit unserem Produkt die besten Verarbeitungsergebnisse zu erzielen. Wir weisen darauf h in, dass es nicht unserer Kontrolle
unterliegt, unter welchen Umständen das Produkt transportier t, gelagert und verarbeitet wird. Empfehlungen hinsichtlich Verarb eitung sind grundsätzlich unverbindlich und
nicht garantiert. Wir empfehlen vor endgültigem Einsatz in der Produk tion eigene Tests mit dem Produkt durchzuführen.

03/2014

Die Pistole zum Verarbeiten unserer Hotmelt-Patronen finden Sie in unserer Dokumentation: 
Geräte und Maschinen (Seite 4)
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Klebepunkte

Rubbel-Hotmelt-Punkte

7

- Points im Karton
Zur manuellen Verarbeitung mit der Spenderbox. Erhältlich in drei Klebe stärken. Die
Klebepunkte weisen einen Durchmesser von ca. 9 mm auf und befinde n sich auf einem
251 mm / 19 2 mm breiten Trägerband mit ca. 35 1 mm / 25 2 mm Abstand zwischen den
Punkten.
Verarbeitung:
Gespendet werden die Punkte durch ziehen des Trägerbandes aus dem Karton nach
links. Beachtet werden muss, dass das Trägerband immer durch die dafür vorgesehenen
Öffnungen geführt wird. Wir empfehlen, die Punkte nicht zu berühr en, da diese sich
verziehen und am Finger haften bleiben. Es gibt 2 Möglichkeiten - Point s zu verarbeiten:
Führen Sie das mit einem - Point zu versehende Material an das Träge rband auf dem
Karton. Drücken Sie das Material auf den Punkt und ziehen Sie diese n damit vom
Trägerband ab.
Ziehen Sie einen Streifen Trägerband mit - Points aus dem Karton und reissen Sie diesen
Streifen ab. Drücken Sie den Punkt auf das Material und entferne n Sie den Trägerstreifen.

Klebestärken:
- Point R schwache Klebekraft, wieder ablösbar
- Point M mittlere Klebekraft, wiederablösbar
- Point S starke Klebekraft, permanent

Verpackungseinheiten:
1 Karton à 2’000 Punkte
2 Karton à 8’000 Punkte

- Points auf Rolle
Zur Verarbeitung mit dem Handspender Dot Shot. Erhältlich in drei K lebestärken. Die
Klebepunkte weisen einen Durchmesser von ca. 9 mm auf und befinde n sich auf einem
25 mm breiten Trägerband mit ca. 30 mm Abstand zwischen den Punkt en.
Verarbeitung:
Rolle in Spender einlegen. Mit leichtem Druck - Point auf gewünschtes M aterial
aufspenden.

Klebestärken:
- Point R schwache Klebekraft, wieder ablösbar (schwarzer Kern)
- Point M mittlere Klebekraft, wiederablösbar (weisser Kern)
- Point S starke Klebekraft, permanent (roter Kern)

Verpackungseinheit:
Rolle à 1’500 Punkte

Wichtige Hinweise
Wir versuchen jedem Anwender behilflich zu sein, mit unserem Produkt die besten Verarbeitungsergebnisse zu erzielen. Wir weisen darauf h in, dass es nicht unserer Kontrolle
unterliegt, unter welchen Umständen das Produkt transportier t, gelagert und verarbeitet wird. Empfehlungen hinsichtlich Verarb eitung sind grundsätzlich unverbindlich und
nicht garantiert. Wir empfehlen vor endgültigem Einsatz in der Produ ktion eigene Tests mit dem Produkt durchzuführen. Abhängig von Pa pier-, Druckqualität und
Verarbeitungsbedingungen kann es zur Ölmigration kommen.

03/2014

Den Handspender Dot-Shot finden Sie  in dieser Dokumentation unter Kleingeräte auf Seite 28.
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Klebepunkte

Rubbel-Hotmelt-Linien

8

- Lines
Zur manuellen Verarbeitung mit der Spenderbox. Erhältlich in zwei Kleb estärken. Die Linien
sind 6 mm breit, 26 mm lang und befinden sich auf einem 25 mm breiten Trä gerband.
Verarbeitung:
Gespendet werden die Linien durch ziehen des Trägerbandes aus dem Karton nach links.
Beachtet werden muss, dass das Trägerband immer durch die dafü r vorgesehenen
Öffnungen geführt wird. Wir empfehlen, die Linien nicht zu berühren, da diese sich
verziehen und am Finger haften bleiben. Es gibt 2 Möglichkeiten - Lines zu verarbeiten:
Führen Sie das mit einer - Line zu versehende Material an das Träger band auf dem
Karton. Drücken Sie das Material auf die Linie und ziehen Sie diese dam it vom Trägerband
ab.
Ziehen Sie einen Streifen Trägerband mit - Lines aus dem Karton und r eissen Sie diesen
Streifen ab. Drücken Sie die Linie auf das Material und entfernen Sie den Trägerstreifen.

Klebestärken:
ablösbar
permanent

Verpackungseinheit:
Karton à 2’000 Linien

Wichtige Hinweise
Wir versuchen jedem Anwender behilflich zu sein, mit unserem Produkt die besten Verarbeitungsergebnisse zu erzielen. Wir weisen darauf h in, dass es nicht unserer Kontrolle
unterliegt, unter welchen Umständen das Produkt transportier t, gelagert und verarbeitet wird. Empfehlungen hinsichtlich Verarb eitung sind grundsätzlich unverbindlich und
nicht garantiert. Wir empfehlen vor endgültigem Einsatz in der Produ ktion eigene Tests mit dem Produkt durchzuführen. Abhängig von Pa pier-, Druckqualität und
Verarbeitungsbedingungen kann es zur Ölmigration kommen.

03/2014
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Klebepunkte

Verschlusspunkte, einseitig klebend

9

Klebepunkte permanent

Farbe: Abmessung: Verpackungseinheit:
Transparent Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Transparent Ø 28 mm Rolle à 6’000 Punkte
Transparent Ø 50 mm Rolle à 4’000 Punkte
Weiss Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Weiss Ø 28 mm Rolle à 6’000 Punkte

Klebepunkte wieder ablösbar

Farbe: Abmessung: Verpackungseinheit:
Transparent Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Transparent Ø 28 mm Rolle à 6’000 Punkte
Transparent Ø 50 mm Rolle à 4’000 Punkte
Weiss Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Weiss Ø 28 mm Rolle à 6’000 Punkte

Klebepunkte permanent, mit Mittelperforation

Farbe: Abmessung: Verpackungseinheit:
Transparent Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte

Geschäumte Punkte, doppelseitig klebend

Klebepunkte 1 mm Schaum, permanent klebend

Farbe: Abmessung: Verpackungseinheit:
Weiss Ø 10 mm Rolle à 5’000 Punkte
Weiss Ø 15 mm Rolle à 5’000 Punkte
Weiss Ø 18 mm Rolle à 5’000 Punkte
Weiss Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte

03/2014
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Klebepunkte

Klebepunkte, doppelseitig klebend

10

Klebepunkte stark/stark klebend, mit Anfasslasche

Farbe:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
Ø 10 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 15 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 25 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 30 mm Rolle à 5’000 Punkte

Klebepunkte stark/schwach klebend, mit Anfasslasche

Farbe:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
Ø 10 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 15 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 20 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 25 mm Rolle à 5’000 Punkte
Ø 30 mm Rolle à 5’000 Punkte

03/2014
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Klebepunkte

CD - Punkte

11

CD-Pad’s
Aus Moosgummi, 3 mm dick, selbstklebend

Farben:
blau
dunkelblau
gelb
grau
grün
rot
schwarz
weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
Ø 15 mm Bogen à 100 Stück

Discboard’s
Aus Kunststoff, ca. 1 – 2 mm dick, selbstklebend

Farben:
schwarz
transparent
weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
Ø 31 mm Packung à 100 Stück

03/2014
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Banderolierbänder

Kurzrollen für HIMA- und Tanner-Geräte

12

- Kraft Banderolen, Papier 80 + 16 gr.
Kern: Ø 50 mm

Farben:
braun
weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 150 lfm Karton à 24 Rollen

- Kraft Banderolen, Folie 100 µ
Kern: Ø 50 mm

Farben:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 175 lfm Karton à 40 Rollen

Kurzrollen für Akebono-Geräte

- Kraft Banderolen, Papier 80 + 16 gr.
Kern: Ø 40 mm

Farben:
braun
weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 150 lfm Karton à 40 Rollen

- Kraft Banderolen, Folie 110 µ
Kern: Ø 40 mm

Farben:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 200 lfm Karton à 40 Rollen

03/2014

Banderoliergeräte zum Verarbeiten unserer Banderolen finden in unserer Dokumentation: 
Geräte und Maschinen (Seite 3)
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Banderolierbänder

Langrollen  für Tanner-Geräte

13

- Kraft Banderolen, Papier 90 + 16 gr.
Kern: Ø 76 mm

Farben:
braun
weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 800 lfm Karton à 10 Rollen

- Kraft Banderolen, Folie 125 µ
Kern: Ø 76 mm

Farben:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 750 lfm Karton à 10 Rollen

- Kraft Banderolen, Schaumfolie 125 µ
Kern: Ø 76 mm

Farben:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 850 lfm Karton à 10 Rollen

- Kraft Banderolen, Schaumfolie 170 µ
Kern: Ø 76 mm

Farben:
transparent

Abmessung: Verpackungseinheit:
29 mm x 600 lfm Karton à 10 Rollen

03/2014

Banderoliergeräte zum Verarbeiten unserer Banderolen finden in unserer Dokumentation: 
Geräte und Maschinen (Seite 3)
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Doppelseitige Klebebänder

- Fix 2300 C 
Eine preiswerte Alternative zu tesafix 4970.
Geeignet zum Verkleben von Dekorleisten (Holz und Kunststoff), s chweren
Dekorationsstücken, Displays und Schildern
Eigenschaften:
• sehr stark klebend
• für höchste Anforderungen mit reissfestem Folienträger
• sehr gute Anfangshaftung und feuchtigkeitsbeständig

Grundmaterial: PVC weiss
Klebstoff: flüssig Acryl
Trägermaterial: braun
Temperatur-Resistenz: 0 bis 60°C
Dicke: 0.275 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 50 lfm Karton à 25 Rollen
9 mm x 50 lfm Karton à 16 Rollen

12 mm x 50 lfm Karton à 12 Rollen
15 mm x 50 lfm Karton à 10 Rollen
19 mm x 50 lfm Karton à 8 Rollen
25 mm x 50 lfm Karton à 6 Rollen
38 mm x 50 lfm Karton à 4 Rollen

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

- Fix 2809 A 
Eine preiswerte Alternative zu tesafix 4959.
Geeignet zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versand taschen,
Endlosformularen, Plakaten, Displays usw.
Eigenschaften:
• beschichtet mit licht- und alterungsbeständigem, modifizierte n Acrylatklebstoff
• weitgehend weichmacherbeständig
• hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit
• reissbar

Grundmaterial: Vlies, farblos
Klebstoff: Acrylat modifiziert
Trägermaterial: weiss
Temperatur-Resistenz: - 20 bis 120°C
Dicke: 0.095 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 50 lfm Karton à 25 Rollen
9 mm x 50 lfm Karton à 16 Rollen

12 mm x 50 lfm Karton à 12 Rollen
15 mm x 50 lfm Karton à 10 Rollen
19 mm x 50 lfm Karton à 8 Rollen

Diese beiden Bänder sind auch mit überstehendem Trägerpapier, de m sogenannten
Fingerlifting, erhältlich.
Dimension: Breite Klebstoff: 12 mm, Breite Trägerpapier: 18 mm x 50 lfm

Produkt: Verpackungseinheit:
- Fix FL 2300 C Karton à 10 Rollen
- Fix FL 2809 A Karton à 10 Rollen 14

03/2014

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.



KUMAGRA AG  � Kleb- & Verbindungstechnik � Materialien für die Graphische- und Verpackungsindustri e
Güterstrasse 22 � Postfach 315 � CH-3000 Bern 5 � Tel. +41 31 382 44 42 � Fax +41 31 382 44 57 � E-Mail: info@kumagra.ch

Doppelseitige Klebebänder

924 – Scotch ATG Klebstoff-Film 
Hochbelastbarer, transparenter Acrylat-Klebstoff; hohe Sof orthaftung und Scherfestigkeit.
Für Papier, Metall, Glas, Lack und viele Kunststoffe.
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 2.7N/10 mm
Temperatur-Resistenz: 85°C dauernd, 120°C kurzzeitig
Dicke: 0.05 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
6 mm x 55 lfm Karton à 24 Rollen

12 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
12 mm x 55 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 55 lfm Karton à 12 Rollen

Transfer-Klebeband; permanent klebend

926 – Scotch ATG Klebstoff-Film 
Hochbelastbarer, Acrylat-Klebstoff mit ausgezeichneter Klebk raft auf PE, PP etc. sowie
hoher Temperatur-Beständigkeit.
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 16.3N/10 mm
Temperatur-Resistenz: 145°C dauernd, 230°C kurzzeitig
Dicke: 0.13 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen

12 mm x 16.5 lfm Karton à 12 Rollen
12 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 16.5 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen
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- Fix 456 Klebstoff-Film 
Klebstofffilm ohne Träger, ausgerüstet mit Silikonpapier. Dieser tr ockene säurefreie
Klebstoff ist vergleichbar mit einem doppelseitig beschichteten Klebe band. Es verfügt
über hervorragende Alterungs-Eigenschaften, d. h. diese änd ern sich nicht, wenn das
Produkt Sauerstoff oder Licht ausgesetzt ist. Es hat eine sehr g ute
Temperaturbeständigkeit. Unser - Fix 456 ist vergleichbar mit dem 3M Scotch 924 und
kann mit dem ATG-Abroller von 3M verarbeitet werden.
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 10 ± 3N/25 mm
Temperatur-Resistenz: - 30°C bis 180°C
Dicke Klebstofffilm: 0.05 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen

12 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen

03/2014

Den ATG-Abroller finden Sie in dieser Dokumentation unter Kleingeräte auf Seite 28.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.
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Doppelseitige Klebebänder

976 – Scotch ATG Klebstoff-Film 
Modifizierter Acrylatklebstoff, transparent; sehr hohe Sofort haftung; sehr gute Klebkraft
und Belastbarkeit auch auf niederenergetischen Kunststoffen ( z. B. PE, PP)
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 6.6N/10 mm
Temperatur-Resistenz: 80°C dauernd, 120°C kurzzeitig
Dicke: 0.05 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
6 mm x 55 lfm Karton à 12 Rollen

12 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
12 mm x 55 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 33 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 55 lfm Karton à 12 Rollen

Transfer-Klebeband; permanent klebend

928 – Scotch ATG Klebstoff-Film 
Doppelseitiges Klebeband mit unterschiedlichen (stark/schwach) klebenden Seiten,
papiervliesverstärkt. Auf der «Post-it» Haftschicht aufgebra chte Materialien, wie Papier,
Folie etc, sind bei Bedarf rückstandslos entfernbar.
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 0.3N/10 mm (Haftschicht) / 1.3N/10  mm (permanent)
Temperatur-Resistenz: 45°C dauernd, 80°C kurzzeitig
Dicke: 0.05 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
12 mm x 16.5 lfm Karton à 12 Rollen
12 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 16.5 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen

Transfer-Klebeband; wiederablösbar
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969 – Scotch ATG Klebstoff-Film 
Modifizierter Acrylatklebstoff, transparent; sehr hohe Sofort haftung; sehr gute Klebkraft
und Belastbarkeit auch auf niederenergetischen Kunststoffen ( z. B. PE, PP)
Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 8.0N/10 mm
Temperatur-Resistenz: 80°C dauernd, 120°C kurzzeitig
Dicke: 0.13 mm

Abmessung: Verpackungseinheit:
6 mm x 16.5 lfm Karton à 12 Rollen
6 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen

12 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen
19 mm x 33.0 lfm Karton à 12 Rollen

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

03/2014

Den ATG-Abroller finden Sie in dieser Dokumentation unter Kleingeräte auf Seite 28.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.
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Einseitige Klebebänder

- Pack PVC
Transparent oder braun, 33 µ

Eigenschaften:
Klebkraft auf Stahl: 4.5N/25 mm
Temperatur-Resistenz: 60°C
Dicke: 0.052 mm (transparent), 0.053 mm (braun)

Abmessung: Verpackungseinheit:
38 mm x 66 lfm Karton à 48 Rollen
50 mm x 66 lfm Karton à 36 Rollen

Verpackungsklebeband

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot. 
Alle Dimensionen können auch als 
Einzelrolle bezogen werden.

Nassklebeband, unverstärkt
Nassklebeband für diverse technische Verwendungszwecke in der Verpackungs-industrie
(Verschliessen von Kartonschachteln etc.)

Gummierung:
Für unsere Gummierung verarbeiten wir hochwertige Klebstoffe p flanzlichen oder
tierischen Ursprungs, die speziell für die Gummierindustrie hergest ellt werden.

Eigenschaften:
Nassklebepapier wird durch die Befeuchtung mit Wasser auf geklebt (manuell oder mittels 
Befeuchtungsmaschine). Sie zeichnen sich durch beste Kle beigenschaften aus und sind 
vollumfänglich recyclierbar resp. biologisch abbaubar. 

Ausführung:
Papier braun: 60 gr., 70 gr., 75 gr. oder 90 gr.
Papier weiss: 60 gr. oder 75 gr.

Abmessung: Verpackungseinheit:
30 mm x 200 lfm Karton à 16 Rollen
40 mm x 200 lfm Karton à 12 Rollen
60 mm x 200 lfm Karton à 8 Rollen
70 mm x 200 lfm Karton à 6 Rollen

Nassklebeband
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Die Nassklebeband – Streifenspender zum Verarbeiten unseres Nassklebebandes finden 
Sie in unserer Dokumentation: Geräte und Maschinen (Seite 2) .

Die Abroller finden Sie in dieser Dokumentation unter Kleingeräte auf Seite 28.

Die Nassklebebänder sind auch in den Qualitäten längs- oder diagonalverstärkt lieferbar, 
kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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Einseitige Klebebänder

- Nylvalour-Samtband
Für alle Geräte und Maschinen, welche Drucksachen herstellen ode r weiterverarbeiten. Ob
Sammelhefter oder Klebebinder, unsere Nylvalour-Samtband sch ützt Ihre Drucksachen vor
Kratzer und Abnützungen.

Eigenschaften:
Mit Webkante, 100 % Polyamid, selbstklebend

Abmessung: Farbe:
16 mm x 25 lfm schwarz
16 mm x 25 lfm weiss

Samtband
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- Cellulose Fälzelband
Imprägniertes Celluloseband mit feiner Struktur. Sehr einfach zu v erarbeiten.

Eigenschaften:
Bandstärke: 160

Farben:
Schwarz, blau, grün, rot, braun, weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
19 mm x 50 lfm Einzelrollen
25 mm x 50 lfm Einzelrollen
30 mm x 50 lfm Einzelrollen
38 mm x 50 lfm Einzelrollen

Fälzelband

Regutex Fälzelband (810)
Qualitativ hochstehendes, lackiertes und selbstklebendes Leinen- Gewebeband mit
ausgezeichneter Reissfestigkeit.

Eigenschaften:
Bandstärke: 260

Farben:
Schwarz, blau, rot, grau, weiss

Abmessung: Verpackungseinheit:
19 mm x 50 lfm Karton à 8 Rollen
25 mm x 50 lfm Karton à 6 Rollen
30 mm x 50 lfm Karton à 5 Rollen
38 mm x 50 lfm Karton à 4 Rollen
50 mm x 50 lfm Karton à 3 Rollen

03/2014

Alle Dimensionen können auch 
als Einzelrolle bezogen werden.
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Papiermesser

Aus Solinger-Stahl
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Buchbinder Papiermesser 
Mit Holzgriff, aus bester Solinger-Qualität. Feine Oberflächenbea rbeitung durch
Maschinenschliff und zusätzliches Bearbeiten von Hand.

Abmessung:
Klinge 6.5 cm (kurz)
Klinge 9.0 cm (mittel)
Klinge 12.0 cm (lang)

Buchbinder Garnituren-Trennmesser
Aus bester Solinger-Qualität. Feine Oberflächenbearbeitung  durch Maschinenschliff und 
zusätzliches Bearbeiten von Hand.

Abmessung:
Klinge 17 cm (kurz)
Klinge 20 cm (lang)

Papierscheren

Aus Solinger-Stahl

Solinger Papierschere
Länge: 26 cm, aus bester Solinger-Qualität. Feine Oberflä chenbearbeitung durch 
Maschinenschliff und zusätzliches Bearbeiten von Hand.

Qualitäten:
Standardqualität 992 E
Hochglanz poliert 992

03/2014
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Buchbinder-Pinsel

Rundpinsel
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3/800 Ringpinsel - Universal
Metallfrei, kurzschlusssicher, reine helle Chinaborsten, Kunstst off-Fassung. Ideal für
agressive Klebstoffe.

Grösse: Ø Kapsel: Borstenlänge:
4 25 mm 62 mm
6 30 mm 70 mm
8 35 mm 75 mm

10 40 mm 78 mm
12 45 mm 80 mm
14 50 mm 85 mm
16 55 mm 95 mm

03/2014

4/7 Kleisterpinsel
Gute Qualität, mit starker Faden-Abbindung. Ein Pinsel, der wegen s einer Universalität
grossen Anklang findet.

Artikel läuft aus, nur noch solange Vorrat lieferbar.

Grösse: Ø Kapsel: Borstenlänge:
4 16 mm 42 mm
6 20 mm 45 mm
8 24 mm 48 mm

10 27 mm 50 mm
14 33 mm 55 mm
18 39 mm 60 mm

5/13 Heiss- und Kaltleimpinsel        - Spezial
Gute Borsten-Qualität, Sonderanfertigung. Nickelkapsel und Me ssingdraht-Abbindung.
Rostfrei! Extra verstärkter Stiel.

Grösse: Ø Kapsel: Borstenlänge:
6 13 mm 35 mm
8 16 mm 40 mm

10 20 mm 45 mm
12 23 mm 45 mm
14 26 mm 50 mm
16 30 mm 52 mm
18 33 mm 53 mm
20 36 mm 58 mm
22 39 mm 58 mm
24 42 mm 60 mm
26 45 mm 63 mm
30 50 mm 74 mm
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Buchbinder-Pinsel

Flachpinsel

21

1100 Flachpinsel schmal 
Einfache Qualität, aus reinen Borsten, langer Stiel.
Universell einsetzbar.

Kapselbreite: Dicke: Borstenlänge:
20 mm 5 mm 35 mm
25 mm 6 mm 30 mm
35 mm 5 mm 40 mm
50 mm 6 mm 40 mm
60 mm 6 mm 45 mm
75 mm 7 mm 45 mm

1220 Flachpinsel breit
Sehr gute Qualität, aus reinen Chinaborsten, langer Stiel.

Kapselbreite: Dicke: Borstenlänge:
20 mm 12 mm 35 mm
25 mm 12 mm 35 mm
35 mm 13 mm 45 mm
50 mm 14 mm 45 mm
60 mm 18 mm 50 mm
75 mm 18 mm 60 mm

100 mm 18 mm 55 mm

Leimtopf

- Pinselbehälter
Eine praktische Entwicklung von
In diesem Behälter können Sie Ihren Klebstoff inkl. Pinsel problemlo s über Nacht stehen
lassen, ohne dass der Klebstoff eindickt. Ausgerüstet mit Leichtm etall-Abstreifer zum
dosierten Klebstoff-Auftrag. Auf Wunsch ist der Behälter mit einem schweren Anti-Rutsch
Boden (Bild oben) ausgerüstet, so dass man den Pinselbehälter nich t festhalten muss.

Ausführung: Abmessung:
Mit Anti-Rutsch-Boden 165 x 165 x 165 mm
Ohne Anti-Rutsch-Boden 165 x 165 x 140 mm

Verschleissteile:
Membran-Tülle Ø (innen) 50 mm mit Stern-Stanzung
Membran-Tülle Ø (innen) 50 mm ohne Stanzung
Leichtmetall-Abstreifer, 155 mm lang, rostfrei

11/2014
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Falzbeine

Aus Knochen
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Falzbein spitz

Längen:
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm

Falzbein rund

Längen:
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm

Aus Teflon

Falzbein aus Teflon

Abmessungen:
15 x 1.5 x 0.60 cm
16 x 2.0 x 0.95 cm

03/2014

Bananenfalzbein gebogen

Länge:
20 cm
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Papierbohrer

Standard

23

Aus unbeschichtetem Werkzeugstahl.
Härte = 670 HV

Eignung zum Bohren von:

��� � Offset- und Kopierpapier
��� � Recyclingpapier
��� � Karton / Pappe
��� � Textilien (fordern gegebenenfalls Sonderanschliffe und spezielle Boh rgeometrien)

Schaft Durchmesser 11 mm

Ø Bohrung: Bohrlänge: Gesamtlänge:
2.0 mm 20 mm 55 mm
2.5 mm 20 mm 55 mm
3.0 mm, 3.5 mm 30 mm 65 mm
4.0 mm, 4.5 mm 40 mm 75 mm
4.0 mm, 4.5 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 65 mm 100 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 50 mm 85 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 65 mm 100 mm
9.0 mm 50 mm 85 mm
9.0 mm 65 mm 100 mm
10.0 mm 50 mm 85 mm
10.0 mm 65 mm 100 mm

Schaft Durchmesser 16 mm

Ø Bohrung: Bohrlänge: Gesamtlänge:
9.0 mm, 10.0 mm, 11.0 mm 50 mm 85 mm
12.0 mm, 13.0 mm 50 mm 85 mm
14.0 mm 50 mm 85 mm
15.0 mm 50 mm 85 mm
16.0 mm 50 mm 85 mm

Schaft Durchmesser 24 mm

Ø Bohrung: Bohrlänge: Gesamtlänge:
15.0 mm, 16.0 mm, 18.0 mm 60 mm 75 mm
20.0 mm 60 mm 75 mm

03/2017

- Service: Die Papierbohrer können bei uns auch gesc hliffen werden!

Weitere Durchmesser auf Anfrage
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Papierbohrer

- Slide (gelb)

24

Silber-TiN-Beschichtung, sehr hohe Härte
Härte = 2400 HV

Eignung zum Bohren von:

������ �� Offset- und Kopierpapier
������ �� Recyclingpapier
��� � gestrichenes Papier
��� � � �� � � �� � Durchschlagpapier
��� � � �� � Karton / Pappe
��� � � �� � Alufolie
��� � Textilien *
��� � Gummi *
��� � Leder *
* fordern gegebenenfalls Sonderanschliffe und spezielle Bohrgeom etrien

Schaft Durchmesser 11 mm

Ø Bohrung: Bohrlänge: Gesamtlänge:
2.0 mm 20 mm 55 mm
2.5 mm 20 mm 55 mm
3.0 mm, 3.5 mm 30 mm 65 mm
4.0 mm, 4.5 mm 40 mm 75 mm
4.0 mm, 4.5 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 65 mm 100 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 50 mm 85 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 65 mm 100 mm
9.0 mm 50 mm 85 mm
9.0 mm 65 mm 100 mm
10.0 mm 50 mm 85 mm
10.0 mm 65 mm 100 mm

Schaft Durchmesser 16 mm auf Anfrage

Schaft Durchmesser 24 mm auf Anfrage

03/2017

- Service: Die Papierbohrer können bei uns auch gesc hliffen werden!

Weitere Durchmesser auf Anfrage
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Papierbohrer

Teflon (grün)
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Nanogleitpartikel in galvanisch Nickel
Härte = 500 HV

Eignung zum Bohren von:

��������� ��� gestrichenes Papier
������ �� Kunststoff-Folie (Weich-PVC. PE)
��� � Textilien *
��� � Gummi *
* fordern gegebenenfalls Sonderanschliffe und spezielle Bohrgeom etrien

Schaft Durchmesser 11 mm

Ø Bohrung: Bohrlänge: Gesamtlänge:
2.0 mm 20 mm 55 mm
2.5 mm 20 mm 55 mm
3.0 mm, 3.5 mm 30 mm 65 mm
4.0 mm, 4.5 mm 40 mm 75 mm
4.0 mm, 4.5 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 50 mm 85 mm
5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm 65 mm 100 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 50 mm 85 mm
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm 65 mm 100 mm
9.0 mm 50 mm 85 mm
9.0 mm 65 mm 100 mm
10.0 mm 50 mm 85 mm
10.0 mm 65 mm 100 mm

Schaft Durchmesser 16 mm auf Anfrage

Schaft Durchmesser 24 mm auf Anfrage

03/2017

- Service: Die Papierbohrer können bei uns auch gesc hliffen werden!

Weitere Durchmesser auf Anfrage
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Praktische Helfer

Infrarot - Handthermometer

Fluke 62
Die Infrarot-Thermometer der Fluke Serie 60 sind die idealen profes sionellen
Diagnosewerkzeuge für berührungslose, schnelle und präzise Tem peraturmessungen.
Diese tragbaren Geräte eignen sich hervorragend zur Messung de r
Oberflächentemperatur von schwer erreichbaren Oberflächen, zum Beispiel von
rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern oder gefährlic h heissen Objekten wie
elektrischen Motoren und Schalttafeln sowie Heiz- und Lüftungsan lagen. Mit der
Laserstrahl-Zielhilfe können Sie das Messobjekt sicher anpeilen, un d in weniger als einer
Sekunde erscheint die gemessene Oberflächentemperatur auf d er grossen
Temperaturanzeige.

Lupen

PEAK Lupe Nr. 1983
Um die (wenn vorhandenen) Fasern eines Papieres zu erkennen, be nötigt man exakte
Messinstrumente.
Mit der PEAK-Lupe mit 10-facher Vergrösserung kann man die Fase rn an der Blattkante
exakt erkennen. Lieferung im Etui.

PEAK Lupe Nr. 2028 mit Licht
Mit der PEAK-Lupe mit Licht, ebenfalls mit 10-facher Vergrösseru ng erhält man ein noch
besseres Bild der Papierfasern. 2x 1.5 V Batterien.

26
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Kleingeräte manuell

Abroller für Verpackungsklebebänder

H 11 – Handabroller mit Bremse
Handabroller für Verpackungsklebeband mit verstellbarer Rollenbr emse.
Für die Verarbeitung von 50 mm breiten Klebebänder mit Kern Ø 76 mm.

Handabroller Metall
Handabroller für Verpackungsklebeband für die Verarbeitung vo n Klebebänder mit
Kern Ø 76 mm. Erhältlich in den Breiten von 38 mm oder 50 mm.

Tischabroller B 20
Tischabroller für Verpackungsklebeband für die Verarbeitung von Klebebänder bis zu
25 mm Breite. Mit Kern Ø 25 mm resp. Ø 76 mm.
Erhältlich in den Farben: weiss und schwarz

Abroller für Transfer-Klebebänder

3M – ATG 700 Handabroller
Zum rationellen Verbinden und Befestigen. Für Papier, Karton, Scha um- und
Kunststoffverklebungen. Zum Erstellen von Verkaufsdisplays, Mu stermappen und
Dekorationen. Zum Ausrüsten von Schildern und Zierleisten. Zum Spleiss en und
selbstklebend Ausrüsten von diversen Materialien, für dauerhaft e und wiederlösbare
Verbindungen.
Zum manuellen Auftragen ohne Schutzpapier für 12 und 19 mm Breite; mit Adapter-Kit
für 6 mm Breite.

Abroller für         - Point’s (Rubbel-Hotmelt-Punkte)

- Spender – Dot-Shot-Pro
Mit diesem für Sie entwickelten Handspender können kleinere und grö ssere
Gegenstände mit einem oder mehreren - Point(s) permanent kleben d oder wieder
ablösbar ausgerüstet werden.
Der leichte Spender lässt ein schnelles Arbeiten zu.

27
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Zum Ablängen diverser Materialien auf Rollen

BIMA A 800 – Universal-Bandspender
Schneidet Bänder, Filme, Schläuche und weitere Materialien von 6 – 5 0 mm Breite. Es
können 2 Rollen gleichzeitig verarbeitet werden. Das Gerät ist ausg estattet mit 2
Fotozellen, Zähler für Vorgabestückzahl und Anzahl geschnitten er Teile,
Abzugsvorrichtung für Bandzuführung, Bandstau-Anzeige.
Das Gerät schneidet mit Leichtigkeit Filamente, Kapton, Azetate, G lasfaser, Nomex
usw.

Technische Daten:
Länge 280 mm (inkl. Netzstecker), Breite 115 mm, Höhe 140 mm
Gewicht 2.8 kg
Anschlussspannung: 220 – 240 V, 100 V, 120 V

BIMA A 900 – Universal-Bandspender
Für Klebebänder, Aluminiumfolie, Kupferfolie, Abdeckfolien, Schläuc he und weitere
Materialien mit Bandbreiten von 6 – 60 mm und Bandlängen von 5 – 999 m m. 2 Rollen
können gleichzeitig verarbeitet werden.
Es können 6 unterschiedliche Bandlängen-Einstellungen gespeicher t werden.
Ausgestattet mit Zähler für Vorgabestückzahl und Anzahl gesch nittener Teile,
Fingerschutz mit Abschaltkontakt. Das Gerät kann schräg geste llt werden und bietet
einen variablen Tisch für schwach klebende Bänder.

Technische Daten:
Länge 116 mm, Breite 140 mm, Höhe 213 mm
Gewicht 2.5 kg
Anschlussspannung: AC 100 V, 120 V, 220 – 240 V / 41 W

Kleingeräte elektrisch

28

03/2014

- Service: Die Bandspender können auch gemietet werd en!
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- Opti-PUR-Sil
Ein synthetisches Hochleistungsfett auf Basis von Silikon. Es ist im s peziellen als Sperr-, Dicht-
und Schmierfett in der PUR-Verarbeitung geeignet. Insbesonder e als Dicht- und
Schmierfett für die Dichtung der Ventile und aller beweglichen Teile in den PUR-Düsen-
Systemen und zum Verschliessen der PUR-Düsen.

- Opti-PUR-Sil geht keine Verbindung mit PUR-Hotmelt ein.

Technische Daten:
Farbe: transparent
Geruch: neutral
Viskosität: pastös
Dichte: 0.90 g/cm 3

Belastungstemperatur: -40°C bis 200°C
Lagerung: kühl und trocken, ab Abfülldatum 2 Jahre haltbar
Reinigung: mit einem Lappen oder Vlies

Gebindegrössen: Verpackungseinheit:
Dose à 500 g Einzeldose / Karton à 6 Dosen
Dose à 900 g Einzeldose / Karton à 6 Dosen

03/2014

- Opti-PUR-Lub
Ein synthetisches Hochleistungsfett auf Basis von Mineralöl. Es ist im speziellen als Sperr-,
Dicht- und Schmierfett in der PUR-Verarbeitung geeignet. Insbe sondere als Dicht- und
Sperrfett für den Stempel aller Fassschmelz-Anlagen, sowie zum Fetten aller beweglichen
Teile im und am PUR-Klebstoff-Becken.

Technische Daten:
Farbe: bernstein
Geruch: neutral
Viskosität: pastös
Dichte: 0.90 g/cm 3

Belastungstemperatur: -30°C bis 170°C
Lagerung: kühl und trocken, ab Abfülldatum 2 Jahre haltbar
Reinigung: mit einem Lappen oder Vlies

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Dose à 500 g Einzeldose / Karton à 6 Dosen
Dose à 900 g Einzeldose / Karton à 6 Dosen

Wichtige Hinweise
Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahru ngen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt, und sind nicht als Spe zifikation des Klebstoffes zu
betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche du rchzuführen. Eine Haftung kann weder aus den Hinweisen dieses D atenblattes, noch aus einer
mündlichen Beratung begründet werden.
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- sil
Die aussergewöhnlichen Eigenschaften der RHODORSIL-Silikonöle ge währleisten die
Erhöhung der Gleitfähigkeit aller beweglichen Teile. Für die hohen A nforderungen der
Graphischen Industrie und im speziellen der Druckweiterverarbe itung ganz besonders zu
empfehlen.
Entspricht den hohen Anforderungen der Lebensmittel-Industr ie für die Herstellung von
Verpackungen.

Vorteile:
��� � Wesentliche Verringerung des Ausschusses
��� � Korrosionsschutz und Imprägnierungseffekt
��� � Wasserabstossend
��� � Umweltneutrales Treibgas
��� � Beständig gegen niedrige Temperaturen
��� � Beständig gegen hohe Temperaturen
��� � Gemäss Bestätigung BAG – Bundesamt für Gesundheit, kann - sil na ch der Definition

der Bedarfsgegenständeverordnung RS817.023.21 bestimmun gsgemäss in der
Lebensmittel-Verpackungsbranche angewendet werden.

Anwendung: aus 20 – 30 cm Entfernung hauchdünn aufsprühen

Achtung: Dose nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht
gegen offenes Feuer oder glühende Gegenstände sprühen.

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Spraydose à 500 ml Einzeldose / Karton à 12 Dosen

03/2014

PUR - Trennmittel

- Pursol
Die aussergewöhnlichen Eigenschaften der verschiedenen Siliko nöle verhindern eine
Benetzung und das Aufbauen von PUR-Klebstoff sowie allen beweglic hen Teilen im
Klebstoff-Becken.

- Pursol wurde für die Graphische Industrie und im speziellen für d ie hohen
Anforderungen in der PUR-Verarbeitung als Trennmitel entwickelt .

Vorteile:
��� � Reduziert die Reinigungszeit
��� � Schont die Antihaft-Beschichtung der Klebstoffbecken
��� � Umweltneutrales Treibgas
��� � Beständig gegen niedrige Temperaturen
��� � Beständig gegen hohe Temperaturen

Anwendung: aus 10 – 20 cm Entfernung gut aufsprühen

Achtung: Dose nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht
gegen offenes Feuer oder glühende Gegenstände sprühen.

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Spraydose à 500 ml Einzeldose / Karton à 12 Dosen
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- flon
Trenn- und Gleitmittel auf PTFE-Basis. Es bildet einen trockenen un d wasserabweisenden
Film, der bis 260°C hitzebeständig ist. Auf Grund der hervorragende n Eigenschaften des
Wirkstoffes PTFE eignet sich - flon Teflon-Spray ganz besonders fü r die hohen
Anforderungen der Graphischen Industrie und im speziellen für die D ruckweiter-
verarbeitung.

Vorteile:
��� � Fett- & Silikonfrei
��� � FCKW-frei
��� � Universell
��� � Hitzebeständiger Film bis 260°C
��� � Schmutzabweisend und antiadhäsiv
��� � Es können mehrere Filme übereinander aufgetragen werden
��� � Chemisch beständig gegen aggressive Medien
��� � Nicht quellend in Wasser oder Oel

Anwendung: Oberflächen müssten staubfrei und gereinigt sein. In einem
Abstand von 30 – 50 cm hauchdünn aufsprühen. Dose beim
Sprühen nicht waagerecht halten, um unnötigen Verlust von
Treibgas zu vermeiden.

Achtung: Dose nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht
gegen offenes Feuer oder glühende Gegenstände sprühen.

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Spraydose à 400 ml Einzeldose / Karton à 12 Dosen

03/2014

Antistatikspray

- static
Damit die Produktion nicht ins Stocken gerät.

Vorteile:
��� � Fettfrei
��� � FCKW-frei
��� � Wirkt sofort

Anwendung: Papierstapel und/oder Maschinenteile, welche statisch
aufgeladen sind, zeitweise aus einer Distanz von ca. 50 cm
besprühen.

Achtung: Dose nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht
gegen offenes Feuer oder glühende Gegenstände sprühen.

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Spraydose à 400 ml Einzeldose / Karton à 12 Dosen
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- col Reiniger
Löst Acrylat-Klebstoffrückstände ohne Untergrundbeschädig ung von folgenden
Oberflächen:

��� � Blanke Metalle
��� � Eloxiertes Aluminium
��� � Einbrennlackierungen
��� � Pulverbeschichtungen
��� � Ausgehärteten Zweikomponenten-Lackierungen
��� � Ausgehärteten Kunstharz-Lackierungen

Anwendung: Bei Anwendungen auf Kunststoffen oder Farbanstichen,
deren Zusammensetzung nicht bekannt ist, empfehlen wir
einen Verträglichkeitstest an einer verdeckten Stelle
durchzuführen.
Überall, wo Acrylat-Klebstoffe entfernt werden müssen
und/oder Folien und Klebebänder gelöst werden müssen.

Achtung: Nicht bei offenen Feuer verwenden und von Zündquellen
fernhalten.

Gebindegrössen: Verpackungseinheit:
Rundflasche à 1’000 ml Einzelflasche / Karton à 6 Flaschen
Kanister à 5 Liter

10/2014

- Hotmelt Reiniger Safety-Clean
Dies ist ein einzigartiges Naturprodukt. Der natürliche Charakter macht dieses Produkt
ökologisch verantwortbar. Safety Clean ist ein vollkommen aroma tenfreier Reiniger,
welcher mit Wasser emulgiert und vollständig biologisch abbaubar ist. Er wurde speziell für
die Kaltreinigung von Hotmelt- und Kaltleim-Apparaturen entwickelt, ist aber für die
Reinigung von Maschinenteilen, von Klebstoffpinseln oder zum Entfe tten ebenfalls bestens
geeignet.

Vorteile:
��� � Aromatenfrei
��� � Hat einen frischen Geruch
��� � Ist sicher im Gebrauch
��� � Naturprodukt
��� � Biologisch abbaubar
��� � Wasseremulgierbar
��� � Enthält absolut keine chlorierten Kohlenwasserstoffe,

wie z. B. Methylenchlorid, 1.1.1 Trichlorethan

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt anwenden.
Entweder durch Aufsprühen oder Eintauchen einwirken lassen,
mit einem Reinigungstuch abwischen oder mit Wasser und
Druckluft abblasen.

Achtung: Nicht bei Feuer und offenem Licht versprühen und vor
Zündquellen fernhalten.

Sicherheit: Gefahrgutfrei, es sind keine Sicherheitshinweise erforderlich.

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Sprayflasche à 500 ml Karton à 6 Flaschen
Kanister à 5 Liter
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- PUR- und Hotmelt Reiniger
Im speziellen geeignet zum Anlösen und Entfernen von angetrockne ten PUR-Klebstoffen in
der Buchbinderei. Dieser Reiniger wird zur Reinigung von PUR und Hotm elt an der
Umschlag-Pressstation, der Düsen, an Chrom-, Stahl- und Alutei len eingesetzt. Er eignet
sich für den mehrmaligen Gebrauch (PUR-Klebstoff-Reste vermisc hen sich nicht mit dem
Reiniger und können somit getrennt entnommen werden). Enthält D ichlormethan, siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Vorteile:
��� � Sparsam im Verbrauch
��� � Hinterlässt keine zusätzliche Heissdampfentwicklung

Anwendung: Stark verschmutzte Teile mechanisch entfernen.
- PUR- und Hotmelt Reiniger unverdünnt auf Lappen geben,

ev. etwas einwirken lassen, bis der Klebstoff geleeartig wird. Der
Klebstoff kann dann mühelos entfernt werden (Umschlag,
Anpresstische, Walzen etc.).
Bei Düsenreinigung:        - PUR- und Hotmelt Reiniger in ein 
sauberes Chromstahlgefäss geben. Die zu reinigenden Düs en 
ohne Gummidichtung im Bad einlegen, bis der Reiniger geliert,  
anschliessend mit Druckluft ausblasen. Immer gut abdecke n.
Reinigungszeit je nach Verschmutzung ca. 2 – 3 Std.

Achtung: Nicht bei offenen Feuer verwenden und von Zündquellen
fernhalten.

Gebindegrössen:
Dose à 1000 ml
Kanister à 5 Liter

03/2014

Reinigungs- und Trennmittel

- sol
Wässriges Reinigungs- und Trennmittel, ideal in der Buch- und Ordner fabrikation mit
Gallerte. Hauptbestandteile sind Wasser, Kokos-Palmkern-Fetts äure, natürliche höhere
Fettsäuren und Paraffinöl. Weiter sind kleine Mengen unbedenklicher , in dieser
Konzentration nicht kennzeichnungspflichtiger Zusatzstoffe ent halten.

Technische Daten:
Farbe: weiss
Geruch: Zitrone
Dichte bei 20°C: ca. 0.97 g/cm 3

pH-Wert bei 20°C: ca. 6.8
Viskosität bei 20°C: ca. 15 mPa.s
Lagerung: vor Frost schützen

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Sprayflasche à 500 ml Einzelflasche / Karton à 6 Flaschen
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- Regenerier- & Falzwalzenreiniger
Anwendung in der Druckweiterverarbeitung:
��� � Falzwalzen-Reinigung ohne den Walzen zu schaden
��� � Transportbänder-Reinigung
��� � Allgemeine Reinigung
��� � Erhöht die Griffigkeit der Falzwalzenoberflächen
Nach Falzwalzenreinigung, einige Makulaturen vorlaufen lassen.

Anwendung in der Druck-Industrie:
��� � Gummituch-Reinigung
��� � Gummiwalzen-Reinigung
Gummitücher werden schonend gereinigt und sind länger brauchbar .

Vorteile:
��� � Chloriert nicht
��� � Verdunstet schnell und rückstandslos, ohne schmieren
��� � Greift Gummiwalzen und Gummituch nicht an

Eigenschaften:
Flammpunkt: 13°C
Zündtemperatur: 425°C
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedo ch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf- / Luftgemische möglich.
Gefahrenbezeichnung: Xi reizend

F Leichtentzündlich

Gebindegrösse: Verpackungseinheit:
Rundflasche à 1’000 ml Einzelflasche / Karton à 6 Flaschen

03/2014
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Pevalin
��� � Reinigt porentief mit einem nachhaltigen Hautschutzeffekt, rückf ettend
��� � Entfernt Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Öl, Fett, Te er, Bitumen
��� � Klinisch getestet und hält die Hände auch bei Daueranwendung, dur ch Zusätze von

hochwertigen Hautschutzmitteln, Lanolin-Derivate und hautscho nenden Reibemitteln,
geschmeidig

��� � Biologisch abbaubar und verstopft kein Abflüsse
��� � pH-Wert optimal im neutralen Bereich

Anwendung: Die Hände mit Pevalin (ohne Wasser) gut einreiben, bis der
Schmutz gelöst ist, erst dann mit Wasser abspülen.

Gebindegrössen:
Tube à 200 ml
Dose à 500 ml
Kessel à 3 Liter
Kessel à 10 Liter
Kessel à 30 Liter

Zubehör:
Dispenser für 3 Liter-Kessel
Wandhalter für 3 Liter-Kessel
Dispenser für 10 Liter-Kessel


